桃江七中动态考勤测温系统（校门动态人脸监测）数量清单
	序

号
	名称
	材料要求
	技术规格
	数量

	1
	前端产品
	1.使用的产品均为经过权威机构检验的合格产品。

2.使用产品为行业内一线品牌。
	400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机；支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式。
	8

	2
	前端产品
	
	调整角度
水平：360°，垂直：-45°~45°尺寸
70×97.1×173.4mm

重量
201g

可配支架
DS-1275ZJ（竖杆装）
	8

	3
	前端产品
	
	DC12V电源适配器

安装方式: 壁挂式

输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A

输出规格: DC12V/2A

输入效率≥85.00%

负载调整率: ±5%

纹波/噪声: 150mVp-p

输出功率: 24W Max

输入接口: 3C插头

输出接口形式: 裸线输出

工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)

产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)
	8

	4
	人脸识别超脑Box
	
	名单库比对报警（4路图片流或4路视频流）16个人脸名单库，总库容10万张抓拍库100万张人脸图片路人档案1万份

支持陌生人报警

支持人员频次统计

支持人脸1V1比对

支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索（人脸抓拍机图片流最高支持800W分辨率，不降路数=4路）

支持人脸签到和考勤

动态考勤主界面支持自定义壁纸和实时通道视频切换展示

支持最大同屏显示4路实时考勤通道考勤结果

支持双屏幕同源展示动态考勤比对结果

支持考勤人员姓名隐私显示，如：张*立

支持考勤人数统计展示

支持考勤卡片悬停时间配置（3s/5s/10s/30s）

支持疫情防控专用展示界面

支持体温异常报警、未戴口罩报警和关联语音提示

支持考勤结果一人一档测温数据关联
	2

	5
	人脸识别录像机
	
	【人脸小超脑/FA】(V30版本)

名单库比对报警（8路图片流或4路视频流）

16个人脸名单库，总库容10万张（平均30KB/张）

路人档案1万份

支持陌生人报警

支持人员频次统计

支持人脸签到和考勤

支持人脸1V1比对

支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索


	2

	6
	监控硬盘
	
	监控硬盘6TB 西部数据紫盘机械硬盘安防视频录像机监控专用5400转64MB SATA6Gb/秒WD40PURX
	8

	7
	监视器
	
	80-86英寸能效等级：四级能效分辨率：3840*2160推荐观看距离：3.5-4m摄像头：无摄像头护眼电视：护眼电视电视类型：全面屏，大屏，教育电视，智慧屏，4K超清语音控制：人工智能语音
	2

	8
	中考数据电脑
	
	Intel i7-10700/16G/256G+1T/独显/24寸
	3

	9
	包含交通费，设备、材料运输费及税费等。


桃江七中动态考勤测温系统（人员通道考勤测温一体机）

数量清单
	序

号
	名称
	材料要求
	技术规格
	数量

	1
	门禁设备
	1.使用的产品均为经过权威机构检验的合格产品。

2.使用产品为行业内一线品牌。

1.使用的产品均为经过权威机构检验的合格产品。

2.使用产品为行业内一线品牌。
	操作系统：嵌入式Linux操作系统；

屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式；认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式；可外接USB身份证模块，实现人证比对功能；人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持6000人脸库、6000张卡，5万条事件记录；硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向W26/W34）、USB*2、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；

通信方式及网络协议：有线网络；网络 SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0；

使用环境：建议室内，无风环境（如室外使用，必须搭配遮阳罩）；安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；工作电压： DC 12V/2A（电源需另配）。
	3

	2
	门禁设备
	
	1、支架采用钣金喷漆材质，适用于室内外场景

2、支架自带配重底座方便立式摆放

3、支架内置电源线及信号延长线，不带开关电源

4、适配型号：DS-K1T607系列、DS-K1T671系列、DS-K1T671A系列、DS-K1T672系列、DS-K1T673系列、DS-K1T640系列、DS-K1T641系列、DS-K1T643系列、DS-K5671系列、DS-K1T680系列、DS-K1T981系列人脸识别设备。
	3

	3
	门禁设备
	
	输入电压：100-240VAC；

输出电压：12VDC；

输出电流：4.17A；

输出功率：50W；

工作温度：-10℃-+70℃；

工作湿度：＜95%；

尺寸：99*82*30mm
	3

	4
	人员通道
	1.使用的产品均为经过权威机构检验的合格产品。

2.使用产品为行业内一线品牌。
	通讯接口：RS485

供电方式：DC 5V-24V

使用环境：室内外

工作湿度：5% to 95%（无凝结）

工作温度：-20℃ to 65℃

设备尺寸：430*110*85mm
	3

	5
	门禁设备
	
	1、采用USB接口，搭配DS-K1T671系列人脸识别门禁一体机使用；

2、可支持识别：身份证内容，IC卡，CPU卡卡号；

3、可用于设备型号：DS-K1T671(T)不带指纹系列、DS-K1T671(T)M-3XF
	3

	6
	健康码授权
	
	卫健委健康码对接定制和授权费用，3年授权
	3

	7
	包含交通费，设备、材料运输费及税费等。


桃江七中动态考勤测温系统（移动测温设备（一））数量清单
	序

号
	名称
	材料要求
	技术规格
	数量

	1
	测温相机
	1.使用的产品均为经过权威机构检验的合格产品。

2.使用产品为行业内一线品牌。
	支持智能人体测温• 支持全屏测温• 测温精度（方案可选）：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃• 支持AI人脸检测，多目标同时检测体温• 测温范围：30~45℃• 专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则• 内置喇叭，人体体温过高触发报警“体温异常请复核体温”• 支持快速布控，支持三脚架配合简易安装最近浏览过的商品
	2

	2
	监视器
	
	55英寸能效等级：四级能效分辨率：3840*2160推荐观看距离：2.5-3m摄像头：内置摄像头护眼电视：护眼电视电视类型：全面屏，教育电视，智慧屏，4K超清语音控制：人工智能语音
	2

	3
	移动支架/落地支架
	
	承重300斤移动支架/移动三脚架
	2

	4
	录像机
	
	•1U260系列机箱 

•最大支持4路1080P解码

•推荐满接200W或400W相机，最大支持600W相机接入； •1盘位，最大支持8TB硬盘•支持1个HDMI 口+1个VGA口 高清1080P输出•单网口（4/8路为百兆，16路为千兆）

•2个USB2.0接口
	2

	5
	监控专用硬盘
	
	录像资料存储
	2

	6
	包含交通费，设备、材料运输费及税费等。


桃江七中动态考勤测温系统（移动测温设备（二））数量清单
	序

号
	名称
	材料要求
	技术规格
	数量

	1
	测温相机
	1.使用的产品均为经过权威机构检验的合格产品。

2.使用产品为行业内一线品牌。
	1、进口高精度和高分辨率的热成像模组；高帧率摄相头，人体快速移动时能拍到高清图片，支持同时20人同时识别测温；

2、 自带8寸触屏，无需外接显示屏也可直接使用，也可HDMI外接大屏；

3、使用简单方通电即用，内置黑体；自带高清报警提示，支持直接导出报表； 

4、净重4.5kg、尺寸8英寸、颜色彩色、分辨率200w、响应时间0.1s、显示方式LED、测量范围1-4m、标准配置热成像、内存容量8GB、HDMI接口支持、人脸检测同时支持监测跟踪20个人、功耗≤5W
	1

	2
	移动支架
	
	三角移动支架
	1

	3
	包含交通费，设备、材料运输费及税费等。


